
LEGENDA

Przycisk P.POŻ dla UPS

P
4

-2,90

6x16,5

28

5
x
 
1
6
,
5

2
8

schody B

6x16,5

28

Komunikacja

0.01

40,86 m

2

Serwerownia

0.02

7,18 m

2

Magazyn książek

0.04

25,8 m

2

Szatnia

0.09

4,45 m

2

Pom. gospo.

0.03

4,6 m

2

WC

0.08

4,73 m

2

D1

D
1

D
1

D1

D1

H

p
r
a
l
k
a

P1

woda do celów p.poz.

główny zawór wody

KOMÓRKI LOKATORSKIE

regały jezdne

tymczasowe

stanowisko pracy

regały

szafa gospodarcza

szafki szatniane

KOMÓRKI LOKATORSKIE

platforma

pionowa

s
z
a
f
y
 
s
e
r
w

e
r
o

w
e

tymczasowe

stanowisko pracy

z
l
e
w

g
o

s
p

o
d

a
r
c
z
y

kabina

prysznicowa

s
z
a
f
k
a
 
z
 
u

m
y
w

a
l
k
ą

2L3k1f

2L3k1f

2L

3k

1f

2

zasilenie windy

GPD

Gniazda jednofazowe

należy przypisać do obwodu RG/ 2.02

Gniazda jednofazowe DATA należy przypisać do

obwodu RG/ 3.03 -3.04

Gniazda jednofazowe

należy przypisać do obwodu RG/ 2.03;

pralka RG/ 2.04

zasilenie jednostki wewnętrznej klimatyzacji

obwód RG / 5.05

zasilenie jednostki wewnętrznej klimatyzacji

obwód RG / 5.04

zasilenie jednostki wewnętrznej klimatyzacji

obwód RG / 5.04

Do proj. rozdzielnicy RG+TL

proj. uziom pionowy h= 6m

proj. taśma FeZn30x4

prowadzić wzdłuż ściany do poziomu piwnicy

szczegół nr n2

szczegół nr n1

UPS

proj. HDGs 2x1,5mm2

REA Design Agnieszka Opiela
ul. Ogrodowa 5a, 55-093 Kiełczów,

tel. +48 501 874 747 / e-mail: agnieszka.opiela@realizujemy.com

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Marszałkowska 9/15, 00-626 Warszawa

Data

Skala

Nr rys.

Inwestor

EL
EK

TR
YK

A

Przebudowa i adaptacja lokalu położonego w Warszawie przy ul.
Marszałkowskiej 55/73 (dawna restauracja Szanghaj) na potrzeby Biblioteki

Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Działka nr ew. 126,
obręb 5-05-03 Śródmieście

Nazwa rysunku

PR
O

JE
KT

AN
T

Faza
25.02.2019

PROJEKT WYKONAWCZY

projektant :

opracował :

Przemysław Król

Alina Franciszka Król

upr. bud. nr WKP/0205/POOE/16

E 04

1:50Instalacje elektryczne - piwnica

AutoCAD SHX Text
OTHER

AutoCAD SHX Text
WEIGHT

AutoCAD SHX Text
VOLTAGE

AutoCAD SHX Text
POWER

AutoCAD SHX Text
CHARACTER

AutoCAD SHX Text
ORDER-NO

AutoCAD SHX Text
PRODUCT-TYPE

AutoCAD SHX Text
ARTICLE

AutoCAD SHX Text
PRODUCER

AutoCAD SHX Text
NUMBER

AutoCAD SHX Text
GROUP

AutoCAD SHX Text
NAME

AutoCAD SHX Text
OTHER

AutoCAD SHX Text
WEIGHT

AutoCAD SHX Text
VOLTAGE

AutoCAD SHX Text
POWER

AutoCAD SHX Text
CHARACTER

AutoCAD SHX Text
ORDER-NO

AutoCAD SHX Text
PRODUCT-TYPE

AutoCAD SHX Text
ARTICLE

AutoCAD SHX Text
PRODUCER

AutoCAD SHX Text
NUMBER

AutoCAD SHX Text
GROUP

AutoCAD SHX Text
NAME

AutoCAD SHX Text
OTHER

AutoCAD SHX Text
WEIGHT

AutoCAD SHX Text
VOLTAGE

AutoCAD SHX Text
POWER

AutoCAD SHX Text
CHARACTER

AutoCAD SHX Text
ORDER-NO

AutoCAD SHX Text
PRODUCT-TYPE

AutoCAD SHX Text
ARTICLE

AutoCAD SHX Text
PRODUCER

AutoCAD SHX Text
NUMBER

AutoCAD SHX Text
GROUP

AutoCAD SHX Text
NAME

AutoCAD SHX Text
OTHER

AutoCAD SHX Text
WEIGHT

AutoCAD SHX Text
VOLTAGE

AutoCAD SHX Text
POWER

AutoCAD SHX Text
CHARACTER

AutoCAD SHX Text
ORDER-NO

AutoCAD SHX Text
PRODUCT-TYPE

AutoCAD SHX Text
ARTICLE

AutoCAD SHX Text
PRODUCER

AutoCAD SHX Text
NUMBER

AutoCAD SHX Text
GROUP

AutoCAD SHX Text
NAME

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A



LEGENDA

Przycisk P.POŻ dla UPS

P
4

P
4

hp=3.67hp=3.65

hb=3.33

hp=3.34

0,00

+

-

26x16,5

28

schody B

Hol

1.01

10,39 m

2

WC męski

1.02

5,74 m

2

WC dam./niepełn.

1.03

4,21 m

2

Wypożyczalnia dla dorosłych

1.04

101,67 m

2

Wypożyczalnia dla dorosłych

1.05

56,7 m

2

Magazyn

1.06

4,97 m

2

Schody

1.07

13,96 m

2

Komunikacja

1.08

15,28 m

2

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

H

H

Vico

Leder schwarz

Sitz- und Rückenkissen

Lasur Zinn

Vico

Leder schwarz

Sitz- und Rückenkissen

Lasur Zinn

Vico

Leder schwarz

Sitz- und Rückenkissen

Lasur Zinn

Vico

Leder schwarz

Sitz- und Rückenkissen

Lasur Zinn

Vico

Leder schwarz

Sitz- und Rückenkissen

Lasur Zinn

Vico

Leder schwarz

Sitz- und Rückenkissen

Lasur Zinn

Vico

Leder schwarz

Sitz- und Rückenkissen

Lasur Zinn

Vico

Leder schwarz

Sitz- und Rückenkissen

Lasur Zinn

V

i
c

o

L

e

d

e

r
 
s

c

h

w

a

r
z

S

i
t
z

-
 
u

n

d

 
R

ü

c

k

e

n

k

i
s

s

e

n

L

a

s

u

r
 
Z

i
n

n

V

i

c

o

L

e

d

e

r

 

s

c

h

w

a

r

z

S

i

t

z

-

 

u

n

d

 

R

ü

c

k

e

n

k

i

s

s

e

n

L

a

s

u

r

 

Z

i

n

n

P
3

P
3

P1 P1

P2

P5

wejście główne wyjście ewakuacyjne

1
5
%

4 x wysokie stanowiska czytelnicze 4 x wysokie stanowiska czytelnicze

regał na multimedia
regał na multimedia

2 x stanowisko bibliotekarza

regały na multimedia

8 x stanowisko czytelnicze

r
e
g

a
ł
 
n

a
 
c
z
a
s
o

p
i
s
m

a
 
(
3
2
 
t
y
t
u

ł
y
)

ż
y
w

a
,
 
z
i
e
l
o

n
a
 
ś
c
i
a
n

a
 
w

e
r
t
y
k
a
l
n

a

3
 
x
 
s
t
a
n

o
w

i
s
k
o

 
k
o

m
p

u
t
e
r
o

w
e

r
e
g

a
ł
 
n

a
 
k
s
i
a
ż
k
i

r
e
g

a
ł
y
 
6
-
p

ó
ł
k
o

w
e
 
n

a
 
k
s
i
a
ż
k
i

regały 6-półkowe na ksiażki

kącik

czytelnika

r
e
g

a
ł
y
 
6
-
p

ó
ł
k
o

w
e
 
n

a
 
k
s
i
a
ż
k
i

regał / gablota

stanowisko RFID

samowypożyczeń

katalog

biblioteczny

regały 6-półkowe na ksiażki

w zabudowie

platforma

pionowa

urządzenie

wielofunkcyjne

1
2
0

1
8
1

hp 175

1
2
0

1
8
1

2
2
5

1
3
5

hp 175

1
2
0

1
8
1

hp 175

1
2
0

1
8
1

hp 175

1
2
0

1
8
1

1
3
5

2
9
5

3
4
6

2
9
5

3
4
6

hp 58

2
9
5

8
0

hp 58

2
9
5

8
0

2
1
0

1
7
6

hp 58 hp 58

hp 175

1
2
0

1
8
1

hp 175

2
2
5

wnęka na szafę

szer.50 x gł.90 x wys.150

wysokość od p.p. 60cm

wnękawnęka wnęka wnęka wnęka

schody A

wycieraczka systemowa

w
n
ę
k
a

RG

zasilenie suszarki do rąk w toaletach, wypust kabla

230V/16A, na wysokości 100cm od poz. pos.

zakończony gniazdem

2

2

2

2

2

2

2

zasilenie suszarki do rąk w toaletach,

wypust kabla 230V/16A, na wysokości

100cm od poz. pos. zakończony gniazdem

wyprowadzone okablowanie na

wysokosci h=0,8m od

p.posadzki. Pozostawić zapas

okablowania 1mb

wyprowadzone

okablowanie na wysokosci

h=0,8m od p.posadzki.

Pozostawić zapas

okablowania 1mb

wyprowadzone

okablowanie na

wysokosci h=0,8m od

p.posadzki. Pozostawić

zapas okablowania 1mb

wyprowadzone okablowanie

na wysokosci h=0,8m od

p.posadzki. Pozostawić

zapas okablowania 1mb

2L3k1f

2

wyprowadzone okablowanie na wysokosci h=0,2m od

p.posadzki. Pozostawić zapas okablowania 1mb

2L2f

2L2f

2L2f

2L2f

L1K L1K

2L

2f

zasilenie rutera WIFI

wysokość montażu h=2m

zasilenie rutera WIFI

wysokość montażu h=2m

2L2f

wypust kabla 1m zakonczony gniazdem (gniazda

montować na

zabudowie meblowej)

wypust kabla 1m zakonczony gniazdem (gniazda

montować na

zabudowie meblowej)

Gniazda jednofazowe

należy przypisać do

obwodu RG/ 2.05

Rura ochronna

PCV ᵠ 32 z pilotem

Rura ochronna

HDPE ᵠ 32 z pilotem

Rura ochronna

PCV ᵠ 50

Rura ochronna

HDPE ᵠ 50

Rura ochronna

HDPE ᵠ 50

Rura ochronna

HDPE ᵠ 32

Rura ochronna

HDPE ᵠ 50

Rura ochronna

HDPE ᵠ 50

Rura ochronna

PCV ᵠ 32 z pilotem

Rura ochronna

PCV ᵠ 32

Rura ochronna

PCV ᵠ 50

SP-1

Gniazda jednofazowe

należy przypisać do obwodu RG/ 2.06

Gniazda jednofazowe DATA należy przypisać do

obwodu RG/ 3.05 - 3.07

Gniazda jednofazowe

należy przypisać do

obwodu RG/ 2.07

Gniazda jednofazowe

należy przypisać do

obwodu RG/ 2.08

Gniazda jednofazowe

DATA należy przypisać do

obwodu RG/ 3.08

Gniazda jednofazowe

należy przypisać do obwodu RG/ 2.09

Gniazda jednofazowe

należy przypisać do

obwodu RG/ 2.10

Gniazda jednofazowe

należy przypisać do obwodu RG/ 2.11

Gniazda jednofazowe

należy przypisać do obwodu RG/ 2.12

Gniazda jednofazowe

należy przypisać do obwodu RG/ 2.13

3L3k1f 3L3k1f

GS

proj. taśma FeZn30x4

prowadzić wzdłuż

ściany do poziomu

piwnicy

w
y
ł
.
 
p
.
p
o
ż
 
b
u
d
y
n
k
u

p
r
o
j
.
 
w

y
ł
.
 
a
w

a
r
y
j
n
y
 
U

P
S

proj. HDGs 2x1,5mm2

REA Design Agnieszka Opiela
ul. Ogrodowa 5a, 55-093 Kiełczów,

tel. +48 501 874 747 / e-mail: agnieszka.opiela@realizujemy.com

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Marszałkowska 9/15, 00-626 Warszawa

Data

Skala

Nr rys.

Inwestor

EL
EK

TR
YK

A

Przebudowa i adaptacja lokalu położonego w Warszawie przy ul.
Marszałkowskiej 55/73 (dawna restauracja Szanghaj) na potrzeby Biblioteki

Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Działka nr ew. 126,
obręb 5-05-03 Śródmieście

Nazwa rysunku

PR
O

JE
KT

AN
T

Faza
25.02.2019

PROJEKT WYKONAWCZY

projektant :

opracował :

Przemysław Król

Alina Franciszka Król

upr. bud. nr WKP/0205/POOE/16

E 05

1:50Instalacje  elektryczne - parter

AutoCAD SHX Text
- 2xzestaw komputerowy - 2xRFID czytnik wypożyczeń i zwrotów  - 1xtelefon,  - 1xdrukarka 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H



Obwody 

Nr obwodu 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 F1.1 F1.2 --- --- 3.01 --- --- --- ---

Aparatura

Wkładka

bezpiecznikowa

D02 gG/16A

Rozłącznik

izolacyjny

np. HAC310

Wkładka

bezpiecznikowa

D02 gG/16A

Wyłącznik

nadprądowy

MBN116E

Wyłącznik

nadprądowy

MBN106E

3x Wyłącznik

nadprądowy

MBN106E Ogranicznik  typ

1+2

--- --- --- ---

2x Rozłącznik bezpiecznikowy L73M

16A 3p,na wkładki D02

--- --- --- ---

2x automatyczny

przełącznik faz

Wyzwalacz

wzrostowy

automatyczny

przełącznik faz

--- ---

3x Lampka

sygnalizacyjna 1F

--- --- --- ---

ŁĄCZNIK KRZYWKOWY

SFT420 20A 1-0-2

--- --- --- ---

Moc Pi/Pz[kW]

Przekaźnik

elektromagnetyczny

np. 2P 8A 230V AC

PK-2P230

111,7/40,1 1,0 1,0
--- --- --- --- --- ---

12,8/6,4
--- --- --- ---

Prąd [A]
63,0 4,8 4,8

--- --- --- --- --- ---
10,2

--- --- --- ---

Przewód [mm2]

N2XH-J 5x35
HDGs 3x2,5 HDGs 2x1,0

--- --- --- --- --- --- 2x YDYżo 5x6 --- --- --- ---

Nazwa obwodu

Zasilanie z

ZK

Zasilanie centrali

SSP

Zasilanie zaworu

elektromagnetycznego

odcinającego

wodę

Kontrola

napięcia

Ogranicznik

przepięć

istn. odbiory istn. odbiory istn. odbiory istn. odbiory

Zasilanie  obwodów  komputerowych

UPS

istn. odbiory istn. odbiory istn. odbiory istn. odbiory

L1,L2,L3  3 x ~230/400V  50Hz 

Zasilanie

PE

R<=10 Ω  

N

1313

5

3 1

LZ

11

3

13
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Jednostka zewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

KLIMATYACJA POMIESZCZEŃ

KLIMATYACJA SERWEROWNI

Istniejące kominy

WENTYLATOR WYWIEWNY
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                             Legenda

Zwody poziome FeZn fi 8mm

maszt wolnostojący na pojedynczym obciążniku h=1,5m

1. Zwody poziome niskie na dachu wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZnø8mm

mocowanym za pomocą typowych uchwytów do pokrycia dachu (w rozstawie co 1,5m).

2. Ze zwodami łączyć wszystkie metalowe elementy montowane na dachu (rynny, metalowe

opierzenia, itp.).

3. Należy zabudować maszt wolnostojący na pojedynczym obciążniku przeznaczony  do ochrony

urządzeń klimatyzacyjnych na dachu.

4. Projektowane zwody poziome należy połączyć z istniejącą instalacją odgromową.

5. Instalację wykonać zgodnie z wieloarkuszową normą:  PN-EN 62305

6. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spełnić  wymagania wieloarkuszowej

normy PN-EN 50164 „Elementy  urządzenia piorunochronneg (LPS)” .

7. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać metrykę instalacji piorunochronnej zawierającą

m.in. krótki opis ochrony zewnętrznej i wewnętrznej, opis i schemat urządzenia piorunochronnego,

lokalizację obiektu budowlanego, datę wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane

wykonawcy.
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